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报告编号：DAJC-7F142067～2088-2020




金属非金属矿山低压开关柜(断路器)
安全检测检验报告
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委托单位：  嘉祥恒昌石材有限公司  
受检单位：  嘉祥恒昌石材有限公司  
设备名称：         断路器         
型号规格：      详见报告内页      
检验类别：      定期检测检验      
检验日期：    2020年11月26日    


山东鼎安检测技术有限公司




声 明

1、报告检验检测数据仅对当时状态或客户提供的样品负责。
2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
3、报告未加盖山东鼎安检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章、CMA标志和安全生产检测检验标志者无效。
4、未经本机构批准，不得复制报告。经批准复制的报告，未重新加盖山东鼎安检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章、CMA标志和安全生产检测检验标志者无效。
5、报告涂改、增减无效。
6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期视为认可。
7、未经本机构书面批准，本报告及机构名称，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。








机构名称：山东鼎安检测技术有限公司
机构地址：山东省济南市天桥区蓝翔路15号D区9号楼101
电话：0531-68828163
邮政编码：250032



 (
报告编号
：
DAJC-7
F14
2067～2088
-20
20
)    
	委托
单位
	名称
	嘉祥恒昌石材有限公司

	
	地址
	济宁市嘉祥县

	设备名称
	断路器
	设备编号
	详见报告内页

	型号规格
	详见报告内页
	出厂日期
	详见报告内页

	制造单位
	详见报告内页

	设备状态
	在用

	检测检验地点
	详见报告内页
	检测检验日期
	2020年11月26日

	检测检验类别
	定期检测检验
	检测检验周期
	一年

	受检单位
	嘉祥恒昌石材有限公司

	检测检验项目
	绝缘电阻

	检测检验依据
	DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》

	存在问题
及建议
	无

	检测检验
结论
	
所检项目合格。

                                        （检验检测专用章）
                                     2020年12月3日

	检测检验组成员
	李传鑫、杜永忠

	备注
	/

	批准：
	董美秀
	审核：
	李超
	主检：
	李传鑫

	
	[image: ]
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	[image: ]

	日期：
	2020年12月3日
	日期：
	2020年12月3日
	日期：
	2020年12月3日




 (
报告编号
：
DAJC-7
F14
2067～2088
-20
20
)检测检验用仪器设备一览表
	名称
	设备唯一性编号
	型号规格
	准确度
	检定/校准证书
编号

	绝缘电阻测试仪
	DAJC/7D265
	UT513
	5级
	20000081481

	数字式温湿度表
	DAJC/7D038
	UT331
	U=0.4℃，k=2
U=1.7%RH，k=2
	20000086346




(本页以下空白)




 (
报告编号：
DAJC-7
F142067～20
6
8
-20
20
)断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	2#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	21060
	用    途
	进线（1）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2010.01

	制造厂
	德力西电气有限公司


检验数据
温度:13.5℃                                               湿度:44.7 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	400
	440
	470
	≥2MΩ
	合格





断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	2#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	202003272760
	用    途
	馈出（1）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2020

	制造厂
	浙江正泰电气有限公司



检验数据
温度:13.5℃                                               湿度:44.7 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	340
	339
	410
	≥2MΩ
	合格





 (
报告编号：
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F142069～2070
-20
20
)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	2#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	03047
	用    途
	进线（2）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2009.07

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:13.5℃                                               湿度:44.7 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	310
	300
	340
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	2#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	029
	用    途
	馈出（2）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2003.9

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:13.5℃                                               湿度:44.7 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	280
	260
	270
	≥2MΩ
	合格
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报告编号：
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F142071～2072
-20
20
)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	2#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	14060098
	用    途
	进线（3）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	上海人民企业（集团）有限公司



检验数据
温度:13.5℃                                               湿度:44.7 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	310
	290
	300
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	2#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	15030037
	用    途
	馈出（3）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	上海人民企业（集团）有限公司



检验数据
温度:13.5℃                                               湿度:44.7 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	190
	170
	200
	≥2MΩ
	合格



 (
报告编号：
DAJC-7
F142073～2074
-20
20
)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	3#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	14050016
	用    途
	进线（1）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	上海人民企业（集团）有限公司



检验数据
温度:16.4℃                                                  湿度:47.4 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	280
	210
	240
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	3#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	标识不清
	用    途
	馈出（2）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	上海人民企业（集团）有限公司



检验数据
温度:16.4℃                                                  湿度:47.4 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	200
	190
	220
	≥2MΩ
	合格
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报告编号：
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)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	3#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	20035
	用    途
	进线（3）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2008.06

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:16.4℃                                                  湿度:47.4 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	300
	240
	260
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	3#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	19013
	用    途
	馈出（3）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2008.06

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:16.4℃                                                  湿度:47.4 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	240
	265
	275
	≥2MΩ
	合格
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报告编号：
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)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	1#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	05011
	用    途
	进线（1）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2015.02

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.1℃                                               湿度:49.5 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	190
	195
	205
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	1#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	/
	用    途
	馈出（1）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.1℃                                               湿度:49.5 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	210
	200
	205
	≥2MΩ
	合格
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报告编号：
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)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	1#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	201612222587
	用    途
	进线（2）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2016

	制造厂
	浙江正泰电气有限公司



检验数据
温度:17.1℃                                               湿度:49.5 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	175
	185
	177
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	1#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	/
	用    途
	馈出（2）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	浙江正泰电气有限公司



检验数据
温度:17.1℃                                               湿度:49.5 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	201
	213
	204
	≥2MΩ
	合格
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报告编号：
DAJC-7
F142081～2082
-20
20
)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	1#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	15013
	用    途
	进线（3）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2008．5

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.1℃                                               湿度:49.5 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	155
	178
	169
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	1#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	10006
	用    途
	馈出（3）

	额定电压(V)
	400
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2008.06

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.1℃                                               湿度:49.5 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	210
	203
	195
	≥2MΩ
	合格
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报告编号：
DAJC-7
F142083～2084
-20
20
)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	4#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	04027
	用    途
	进线（1）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2009.01

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.7℃                                                      湿度:48.9 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	177
	204
	197
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	4#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	/
	用    途
	馈出（1）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.7℃                                                      湿度:48.9 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	206
	218
	203
	≥2MΩ
	合格
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报告编号：
DAJC-7
F142085～2086
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)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	4#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	09045
	用    途
	进线（2）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2014.03

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.7℃                                                      湿度:48.9 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	211
	216
	205
	≥2MΩ
	合格






断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	4#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	/
	用    途
	馈出（2）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.7℃                                                      湿度:48.9 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	198
	200
	211
	≥2MΩ
	合格



 (
报告编号：
DAJC-7
F142087～2088
-20
20
)
断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	4#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	02035
	用    途
	进线（3）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	2009.12

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.7℃                                                      湿度:48.9 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	178
	180
	177
	≥2MΩ
	合格




断路器铭牌参数
	设备编号
	/
	安装日期
	/
	使用场所
	4#变压器室

	型号规格
	DW15-630
	出厂编号
	/
	用    途
	馈出（3）

	额定电压(V)
	380
	额定电流(A)
	630
	出厂日期
	/

	制造厂
	德力西电气有限公司



检验数据
温度:17.7℃                                                      湿度:48.9 %RH

1、绝缘电阻
	实测数据(MΩ)
	标准要求(MΩ)
	结果

	A-E
	B-E
	C-E
	
	

	201
	203
	205
	≥2MΩ
	合格




(报告结束)
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